
КОДОНАБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

 AT-CP210EM-W 

Характеристики 
Материал корпуса: металл

Тип установки: накладной

Количество пользователей: 2000  

Идентификация:  карта, код или 
карта+код

Формат карт: EM

Степень защиты: IP68

Напряжение питания: 12В

Максимальный ток нагрузки: не 
более 1А

Рабочая температура: -45…+60 °С 

Габаритные размеры:       
115 x 50 x 20 мм

Масса: 130 г

AT-CP210EM-W  

Описание 

Кодонаборная панель предназначена для использования в качестве 
автономного контроллера доступа и содержит считыватель 
идентификаторов формата ЕМ. Дополнительной функцией изделия 
является возможность использования его в качестве внешнего 
считывателя для сторонних контроллеров доступа. В этом режиме панель 
передает коды идентификаторов в формате Wiegand. Изделие может 
использоваться вне помещений и имеет класс защиты корпуса IP68. 

Особенности

• Антивандальный корпус
• Подсветка кнопок, звуковой отклик при нажатии;
• Защита выхода на замок от короткого замыкания
• Настраиваемое время открывания замка и открытого состояния двери
• Трехцветный (красный, желтый, зеленый) индикатор статуса
• Простая установка и программирование

Габаритные чертежи Артикул
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https://accordsb.ru/catalog/sistemy_kontrolya_i_upravleniya_dostupom/at_hsb1_led_gray/
https://accordsb.ru/catalog/sistemy_kontrolya_i_upravleniya_dostupom/at_h300m_led_gray/



